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               广州巨屏影视设备有限公司

JVPSCR金属硬幕介绍
· 屏幕选用国内知名品牌，采用整幅融合无拼接硬质融合正投屏幕。

· 品牌：JVPSCR巨屏）；

· 型号：JVP- MHS
· 屏幕的选材： 屏幕体采用国际优秀品质的可卷硬质复合纳米级化学材料作为幕基材；本材料具有十年以上抗老化寿命，广泛的温度适应性（零下35度—60度），经过处理  后具有防火（阻燃性：燃点300度，离火后自熄，不会助长火势蔓延，达到国际GB8624-2003B1标准）、防霉、防腐蚀作用。
· 屏幕结构：屏幕共分六层：第一层：遮光层；第二层：屏幕主体层；第三层：阻燃、隔热层；第四层：层主体和表面结构粘合层；第五层：光学结构层，第六层：表面保护层，防尘、防刮、防腐、防潮； 

· 可用水清洗。尤其是在有油渍的时候可用洗洁精擦清，而表面深层不受影响，解决了大型金属幕不能清洗的问题。
· 产品优势：

1、 国内首个全自动数码机械喷涂处理设备，生产出的所有产品均匀平整度大幅度得到提高，解决了目前画面不均匀、有云影、视角小等问题。

2、 屏幕平整度远优于国内同行；JVPSCR平面幕使用新的结构工艺，使屏幕的平整度大幅度得到提高，解决了目前国内可卷曲硬幕平整度不理想这一难题，
2、国内独有的进口树脂材料，确保经卷曲后仍与幕基紧密粘连，表面效果与整个幕面几乎完全一致；此材料可任意弯曲不变形，不开裂，柔韧性好，便于运输、安装，不易损坏。
3、能较好地过滤环境光线；抑制太阳效应，画面的黑色度、层次感和色彩饱和度较好，有较好的色彩还原性。10倍高于标准正投屏幕的对比度。屏幕做无缝拼接，平整度高，环境变化后不易变形；
· 屏幕的技术参数：
无基色树脂材质基层应用，使得它能100%还原投影色彩，屏幕对比度高于其它正投产品,有低增益和高增益等多种系列，其具体参数如下：
投影方式：正投
1， 抗冲击强度：260焦耳（合210英尺磅），是普通玻璃的220倍，有机板的100倍。

2， 重量/密度：4.5kg/㎡,是普通玻璃的一倍
3， 卷曲性：最小卷曲直径20CM
4， 隔音性：可将90%的声音反馈给观众。
· 屏幕的技术参数：
无基色树脂材质基层应用，使得它能100%还原投影色彩，屏幕对比度高于其它正投产品,有低增益和高增益等多种系列，其具体参数如下：
投影方式：正投
屏幕颜色：
浅灰色：（常用于平面和曲面融合）
粗糙程度：＜25μm                 均匀度：>98%
光学增益：灰色0.87               屏幕单体厚度：2.1-3.2mm
垂直视角：175°                  水平视角：175°
重量： 4.5kg/平方                 阻燃性能：（UL94 V-0级）
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