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    广州巨屏影视设备有限公司

JVPSCR (巨屏)金属软幕简介
JVPSCR (巨屏)金属幕材料采用高透光性特殊PVC复合树脂材质，配合专业研发的表面纹路，使得受光面的反射率极低,而投射光线可被集中折射到近150度的视角与显示面，便不会出现亮点暗点的差别，即显示平均值极高。 JVPSCR金属软幕具有高亮度、高对比度、高增益等特点，适用于3D放映。该产品具有防火，阻燃，防霉，环保功能。现已经被极为广泛的应用到各种指挥控制中心、大型商务活动中心、演出娱乐中心、会议中心、体育场中心、各种大型影剧院舞台演出等各种影像显示环境中。使用方便，容易清洗。
屏幕选用国内知名品牌，采用整幅可做到150寸以上超大3D影院金幕。

屏幕的技术参数：
屏幕对比度高于其它正投产品,为高增益超高清正投产品，其参数如下：

· 投影方式：正投
· 粗糙程度：＜20μm

· 均匀度：>98%

· 光学增益：2.3
· 水平视角：150°

· 垂直视角：150°
· 阻燃性能：（UL94 V-0级）
使用范围：金属软幕已广泛应用在各种博物馆，展览中心，大型模拟仿真中心，3D立体影院，游戏厅，娱乐城等场所。
[image: image1.jpg]


[image: image2.png]



广州巨屏影视设备有限公司        电话：020-89712920  61152121  61152123      传真：020-61152123      

公司地址：广州市天河区车陂陂东路22号          http://www.cn-jvp.cn
工厂地址：广州市白云区向西大道168号3层

[image: image3.jpg]